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ione stradale.

Gruppo ottico

STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe urbane ed extraurbane,
specifica per asfalti bagnati.

SV: Ottica ica per di svincoli
strette.

S05/S07: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Temperatura di colore: 4000K | CRI270

LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 185 Im/W @ 140mA, Tj=85°C, 4000K

o strade urbane molto

Peso

Classe di isolamento | II, |
Grado di protezione P66 | IKO9 totale
Dimensioni Vedere disegno

max 7 kg

Superficie esposta Laterale: 0.06m? - Pianta: 0.18m?| SCx:0.04m?

Braccio o testa palo @60mm

Montaggio @33mm + @60mm (in opzione) | @60mm + @76mm (in opzione)
Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°
Inclinazione Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°
Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° (solo @33mm + @60mm)
Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo.
Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile in campo.

Temp. di esercizio -40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio | -40°C/ +80°C

Norme di riferimento

CEQ-~=re &, €D

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

220+240V 50/60Hz (Tolleranza standard +10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)

Fattore di potenza >0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)
Sezionatore Incluso, con ferma cavo integrato.
Connessione rete Per cavi sezione max. 4mm?

Protez. sovratensioni | Finoa 10kV | Con SPD (in opzione) 10kV / 10kV CM/DM
SPD (in opzione)

10kV-10kA, type 2+3, completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita.

Sistema di controllo FLC: Flusso luminoso costante.
(opzioni) WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio.

F: Fisso non dimmerabile.
DA: Di

virtuale) con profilo di default
DAC: Profilo DA custom.

DALL: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).
ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18).

Vita gruppo ottico >100.000hr L90B10
(Tq=25°C, 4000K, 180mA) | >100.000hr L90, TM-21

Attacco
Telaio Alluminio

UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Copertura
Gancio di chiusura Alluminio estruso con molla in acciaio inox.

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto

Gruppo otiico 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268)
Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68
Guarnizione Poliuretanica
Colore Grigio satinato semilucido - Cod. 2B
SR | - E— 615
l 743

, 33/60
- D 60/76 opzioNALE
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Alimentazione

220+240V 50/60Hz

llluminazione stradale e architetturale

Corrente LED

525mA | 700mA

(Tolleranza standard +10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta;

ASP / ASC: Ottica asimmetrica multifuoco ad emissione regolabile.

STU: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e ciclopedonale.

STE: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana

STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e asfalti bagnati.

Fattore di p

>0,9 (a pieno carico)

Connessione rete

rapido per cavi 2/3 x 2,5 mm?, Dmax=12mm.
Optional: Cavo FG7-OR 0.6/1kV.

Cavo integrato HO7RN-F 450/750V con connettore M/F IP66/68 a sgancio

Gruppo ottico S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana. F: Fisso non dimmerabile. (versione base)
Temperatura di colore: 4000K (3000K, 5700K in opzione), CRI =70 DAf Dimmeraz. automatica (mezzanotte virtuale) con profilo preimpostato.
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Sistema di controllo | DB:Bipotenza con filo pilota.
Efficienza sorgente LED: 151 ImW @ 525mA, Tj=85°C, 4000K DALL: Interfaccia digitale di controllo DALI. )
Classe di isol T PLM: Telecontrollo punto / punto ad onde convogliate.
= - WL: Telecontrollo punto / punto wireless.
Grado di protezione IP66 | IKO8 i
- p— e P SPD Integrato, 10kV-10kA. Tenuta all'impulso CL. Il: =8kV CM/DM.
mz:::lalzlif::a Gruppo ottico rimovibile Protez. sovratensioni Tenuta allimpulso CL. I: 10KV CM/D
g(ler:znslonl Vedere sezione disegni dimensionali xll:;g::g;m ottico >70.000hr L80B10 (incl. guasti critici) | >55.000hr L80B10 (incl. guasti critici)
Superficie esposta >100.000hr L80, TM-21 >100.000hr L80, TM-21
Montaggio Installazmne_ con s_taffa regolabile integrata (Vedere sez. staffe disponibili) Attacco Accialo zincato e vémiciato
Cablaggio Integrato. Rimovibile Dissi e i .
Temp. di esercizio -40°C / +50°C (525mA) | -40°C / +35°C (700mA) Corpo Alluminio pressofuso UNI EN1706 a basso tenore di rame.

Temp. di stoccaggio

-40°C / +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Vano cablaggio

Verniciato a polveri.

C €[ B HIGH .\ K

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto

Gruppo ottico vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268)
Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.

Pressacavo Metallico, M20x1,5 — IP68

Guarnizione Poliuretanica

PARTICOLARE SEZIONE POSA TUBAZIONI INTERRATE IN STRADA ASFALTATA

STRATO SUPERFICIALE (TAPPETINO DI USURA) SPESSORE 3cm

IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO (GRANULOMETRIA 0-8mm)

STRATO BASE E DI COLLEGAMENTO (BINDER) SPESSORE FINO A 8cm

IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO (GRANULOMETRIA 0-31mm)

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

RIEMPIMENTO SCAVO CON MATERIALE INERTE: MISTO STABILIZZATO

- 10 cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO

NASTRO MONITORE COLORE ROSSO, A CIRCA 30cm DALLA SUPERFICIE

CON SCRITTA "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"
EVENTUALE RINFORZO IN CLS

CAVIDOTTO CORRUGATO PVC DOPPIO STRATO

DIAMETRO EST. 125mm Rk 450N

LETTO DI SABBIA VAGLIATA 0 POZZOLANA

40 cm

10 cm

- 40 cm—=—

CAMBIO DI STRATO E SUI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE SOGGETTA AL TAGLIO.

NOTA BENE: TRA LA POSA DEL MATERIALE DI RIEMPIMENTO DELLO SCAVO E LA POSA DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DEL MANTO DI USURA DOVRA' TRASCORRERE UN TEMPO
SUFFICIENTE ALLA STABILIZZAZIONE PERMANENTE DEL MATERIALE SOTTOSTANTE. DURANTE QUESTO PERIODO LO SCAVO DOVRA' ESSERE RICOPERTO CON MATERIALE ADATTO AL RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA E DEGLI UTENTI. SUCCESSIVAMENTE IL MATERIALE PROVVISORIO DOVRA' ESSERE RIMOSSO E SI DOVRA' PROVVEDERE ALLA PULIZIA DEL
TRATTO SUPERFICIALE AL FINE DI NON PREGIUDICARE LADERENZA DEL MATERIALE FINALE. ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LA TENUTA NEL TEMPO DEL RIPRISTINO DOVRA' ESSERE STESA UNA
MANO DI EMULSIONE BITUMINOSA (MANO D'ATTACCO) AD OGNI

PARTICOLARE SEZIONE POSA TUBAZIONI INTERRATE IN TERRENO VEGETALE

TERRENO DI COLTURA

ASSENZA DI SASSI GRANDEZZA > 3/4cm
RIEMPIMENTO SCAVO CON TERRENO

DIRIPORTO VEGETALE

NASTRO MONITORE COLORE ROSSO, A CIRCA 30cm DALLA SUPERFICIE

CON SCRITTA "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" E/O TEGOLO
CAVIDOTTO CORRUGATO PVC DOPPIO STRATO

DIAMETRO EST. 125mm Rk 450N

LETTO DI SABBIA VAGLIATA 0 POZZOLANA

o0 cm

10 cm

- 40 cm——

TIP.| ALTEZZA DEL SOSTEGNO |[m]

DIMENSIONI BASAMENTO

P lmm| | L |[mm]

H | mm)

o FINO A 5 800 800

800

@ FINO A 9

1000

1000

1000

@) FINO A 12

1200

1200

1200
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lluminazione stradale e urbana

Gruppo ottico

STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e
ciclopedonale.

SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o
strade urbane molto strette.

S: Ottica simmetrica per illuminazione stradale e urbana.

S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana
Temperatura di colore: 4000K (3000K, 5700K in opzione)

CRI 270

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Classificazione fotometrica: cut-off.

Efficienza sorgente LED: 138 Im/W @ 700mA, Tj=85°C, 4000K

Classe di isol;

Grado di pr P66

Grado di r K08

Moduli LED Rimovibili

Inclinazione 0°

Dil ioni D497x665x81mm

Peso

Superficie esp Laterale: 0.07m” — Pianta: 0.17m’
Montaggio Testa palo @60-@76mm

Cablaggio

Piastra cablaggio rimovibile

Temp. di esercizio

-40°C / +50°C (350mA, 525mA, 700mA)

Temp. di stoccaggio

-40°C/ +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3

EXEMPT

€O~

220+240V 50/60Hz

Corrente LED

350 mA
525 mA
700 mA

Fattore di potenza

>0,9 (a pieno carico)

C i rete

Connettore esterno per cavi sezione max. 4mm

Protezione

Tenuta all'impulso CL.1: 10/ 10kV modo comune / differenziale
Tenuta all'umpulso CL. 2: 6/ 10kV modo comune / differenziale

Sistema di controllo
(optional)

F: Fisso non dimmerabile.

DA: Dimmerazione automatica con profilo preimpostato.

DAC: Profilo DA custom.

PLM: Scheda di comunicazione punto/punto ad onde convogliate

Vita gruppo ottico

>70.000hr B20L80 (inclusi guasti critici)
>100.000hr L80, TM-21

(Ta=25°C)

>60.000hr B20L80 (inclusi guasti critici)
>100.000hr L80, TM-21

Attacco

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Corpo

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

iBox

lluminazione stradzle e urbana.

STE-MIS Ctfica asimmetrica per lluminaziona stradale extraurana.
STW: Ditica asimmetriea periluminazione di strade larghe e urbans e
exfraurbane, specifica per asfalti bagnati.

SV: Dtlea asimmetrica per Iimnazlone dl svincoll autostradall o strace urbane
malto stratta.

S06: OMca asimmatrica per Humnazions siradals, Urtana & wes verd.
§: Otfica simmetrica per illuminazione urtana e aes verd.

T&: Ottica simmedrica per iluminazions a ceniro strada.

Temperatura di colore: 4000K (2000K in apzicre} | CRI =70

Clagse dI Heurezza folodiologlca: EXEMPT GROUP

EMtienza sorgants LED: 168 IMAW g 525ma, T]=85"C, 2000

Gruppe oftico

STU-MIS: Ottlca aeimmetrica per lluminaziens stradale, urbana e cklopedonale.

Classe dl Isolamento | 11 (l Inopziona)

" - Vano oftico: 1P66
Grado di protezione Cablaggio: PE7

Grado ol reslstenza 108

204 Die ioni \edere disegno

=1 Peso 1- 2 Moduli: max 1,8 kg [ 3- 4 Modult max: 3.6 hg
10 . Montaggio P izione per fiasaggio su piastra

! Cablagglo
178 Temp. di esercizio SANPC{+26°C

Temp. di stoccaggio -40°C { +80°C

ENG2031, EN 627TE, EN 62717, EN §1347-1, EN61574-2-13,

Morme di riferimanto EN 62354 EN 61547

HSTICIIC CHI

e 220240V SI60HZ

-
‘%7/’%

Fattore di potenza >(0.% {a pieno carico}

Cavo uscente: HISANF 2/3ximny L=0.65m.

195 . Connesslona rete In pzione: CONNElons estameo MIF IPBEAES par tavl eezlanse max. 2,5mn?,

@ ma. 12mm
Protezione CL. I 8KV 7 10HY TMDM
sovratanslonl CL. I 10KV J 10KV CHWYOM fin cozione)
F: Fi=so non dimmerahile.
195 DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte viruake| con profil di default

Slstama dl contrallo
DAC: Profiln DA custom.
{opzioniy FLC: Flusso lumineso costante.
D10 Interfaccla ol immeradonsa con sagnaie 1-10v.

Vita Grugpo ottico
{Tg=25°C, T00mA]

>1D0.000hr LSDB 10
=100.00Chr LED, TV-21

MATERIALI

Corpo gruppa ottico Aluminio presscfuso UNI EN1706. Vemiclate a patverl.

Alluminio B3.35% con finitura sen Eionae sctic vuao

78 Grunpe ottico 39 95%. [Allumino classe A+ DIN EN 16268)
Scharmo \Ero plans (BMperaio 5p. 4mm PCG
204 Colore Grafite - Cod. 01

Gruppo oftico

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto 99.95%.

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68

Guarnizione Poliuretanica

Colore Grafite Cod. 01

PARTICOLARE DERIVAZIONE A GEL LINEA DA POZZETTO PER CAVI UNIPOLARI

CONDUTTORE

CRIMPATURA DEI CONDUTTORI

LINEA IN DERIVAZIONE FG/R 1x2.5mmg

INVOLUCRO [SOLANTE CON

GEL POLIMERO RETICOLATO

ACCESSORIO PER DERIVAZIONE LINEA

RAY TECH CLIK 2000-FIRE IP68
CLASSIFICABILE A DOPPIO ISOLAMENTO

- Fascatte;

- Istruzioni gl montagQIo:

Giunto in linea e derivazione per cavi unipolari 0,6/1 kV con sezione massima del
cavo passante finoa 25 mm?.
Il morsetto in ottone a serraggio meccanico incluso nel kit, consente giunzioni in
linea ed in derivazione senza interruzione del cavo passante ed alloggiato nelle
apposita sede assicura il bloccaggio del cavo all'interno del giunto.

CONFIGURAZIONE TIPO DEL BASAMENTO DI FONDAZIONE SOSTEGNO

|
e

FINESTRELLA

PALO IN ACCIAIO SPESSORE 3mm

BITUMATURA FASCIA

INTERRATA

CHIUSINO IN GHISA 300x300mm

A00mm | 250mm
SIGILLATURA CON_CEMENTO
—110mmp—
| CAVIDOTTO #63mm
A T 250mm
CAVIDOTTO_125mm
UNEA FG7R 9
9
(1)B00mm
i (2)800mm <
DERVAZIONE CON_GIUNZIGNE @800mm
TIPO Ray Tech CLIK 2000-FIRE
v e SR A (1)800mm
ASOLA PASSAGGIO CAVI @W 000mm
~ - (3)1200mm
, BLOCCAGGI0 CON SABBIA
Al
A
<\// T - [
BASAMENTO IN CLS 250 ka/mc
<7
) . <
/) % p 250mrr g
— 1)800mm
< g A A
< 1000
@1o0omm :
(3)1200mm |
- A \ | < )
A p </
N.B.

LA FINESTRELLA VA INSTALLATA IN SENSO CONTRARIO
ALLA DIREZIONE DI MARCIA DEGLI AUTOVEICOLI

PARTICOLARE DERIVAZIONE A GEL LINEA DA POZZETTO PER CAVI MULTIPOLARI

LINEA DI' ALIMENTAZIONE CORPO ILLUMINANTE

CAVO MULTIPOLARE ‘

e

CAVO MULTIPOLARE

/]

ACCESSORIO PER DERIVAZIONE LINEA

RAY TECH CLIK ?000-FIRE IP68

CLASSIFICABILE A DOPPIO ISOLAMENTO

PARTICOLARE COLLEGAMENTO LINEA IN PRECORDATO

ASOLA O FORO PER IL PASSAGGIO

FASCETTE STRINGICAVO

DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE

LINEA DI DERIVAZIONE

FG7OR 2x2.5mmgq
NASTRO DI ACCIAIO AUSTENITICO

STAFFA E MORSA DI AMARRO

PER IL SOSTEGNO DELLA STAFFA

MUFFOLA GEL PREC-DAPP PER

DERIVAZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE

S

PER CAVO PRECORDATO

LINEA IN PRECORDATO

RE4E4X4 2x16mmgq

PARTICOLARE POZZETTO DI DERIVAZIONE

POZZETTO ESISTENTE IN CLS 400x400x400mm

CHIUSINO ERMETICO IN GHISA

ASFALTO/CEMENTO QO TERRA

SFEROIDALE TIPO MA.CO. CH400
300x300mm CLASSE D400

FONDO APERTO

CON FONDO A PERDERE

DI SABBIA £ GHIAIA

DOCUMENTAZIONE TECNICA CORPO ILLUMINANTE AEC LF13 1BOX

CARATTERISTICHE PRINCIPA

420x420 - LF/LS 1737 iBo:

ione stradale e urbana

STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.

STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
‘STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e
extraurbane, specifica per asfalti bagnati.

SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane
molto strette.

TS: Ottica simmetrica per illuminazione a centro strada.

S: Ottica simmetrica per illuminazione urbana e aree verdi.

'S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI 2 70

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 168 Im/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K

Gruppo ottico

780

Classe di i 11, (I in opzione)

Vano oftico IP68
Grado di protezione Cablaggio IP67
1K08

0

LF: installazione cima palo per maschio 1/2" GAS

Montaggio LS: installazione sospesa per femmina 1/2" GAS
Cablaggio Rimovibile

Di ioni e peso 420x420x780mm — max. 10 Kg

Superficie esposta Laterale: 0.10m?— Pianta: 0.18m?

Temp. di esercizio -40°C/+35°C

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C

EN 80598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,

Norme diriferimento | gy 55015 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

e =

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

220+240V 50/60Hz

‘m Fattore di potenza

>0,9 (a pieno carico)

Cavo uscente: HOSRN-F 2/3x1mm?
Connessione rete

In opzione: connettore esterno M/F IP66/68 per cavi sezione max. 2,5mm?, @ max.

12mm
- Protezione CL. II: 8kV / 10KV CM/DM
’m N 4 m N\ sovratensioni CL. I: 10kV / 10kV CM/DM (in opzione)
m. m F: Fisso non dimmerabile.
& = = » Sistema di DA: Di ione automatica virtuale) con profilo di default.
m m (opziom) DAC: Profilo DA customn.
— N s Pz FLC: Flusso luminoso costante.
‘ |

D10: Interfaccia di dimmerazione con segnale 1-10V.

>100.000hr L90B10
>100.000hr L90, TM-21

Vita gruppo ottico
(Tq=25°C, 700mA)

MATERIALI

ataceo 1513 St i s
Corpo Profilati in acciaio e duomo superiore in alluminio
Dissil Alluminio UNI EN1708. Verniciato a polveri.
Gruppo oftico qugrgg;io 99.85_%_ con finitura i i con izione sotto vuoto
. . (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)
Vetro piano $p. 4mm PCG
Colore Grafite - Cod. 01

PARTICOLARE TELECONTROLLO IN QUADRO ELETTRICO

ALIMENTAZIONE
230Vac

NN

ALIMENTATORE ‘—-—I — .J_ I
230Vac -12Vce

1,5A

o

IV

I‘\“‘\\‘I

~——% DIFFERENZIALE LINEA APERTO

COMANDO
CONTATTORE

GESTARWEB

ASTROLUX

IN3 Chiuso / C1 Chiuso
IN4 Chiuso / Q2 aperlo
IN5 Chiuso / Q3 aperlo
ING Chiuso / Q4 aperio

-

SENSORE
DIGITALE

LETTORE
FQTODIODI
CONTATORE
DI ENERGIA

INTERRUTTORE GENERALE APERTO
SPORTELLO QUADRO APERTO

[ ]
—

IN1 Chiuso / Q0 Aperto
IN2 Chiuso / Sportello aperto

GIALLO

GESTARWEB

MASTER

L T
<. MASHON 4 Al
BIANCO |

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TIPICO

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE INTELLIGENTE CON SEGNALAZIONE LUMINOSA

CARATTERISTICHE TECNICHE
SEGNALE LUMINOSO

#® COSTRUZIONE: segnale refroilluminato per frasparenza fig.
303 “aftraversamento pedonale” completo di lampeggianti

% ATTACCO: unico attacco a bandiera per pali diam. mm. 70-
102 in metallo zincato

# CORPO : struttura portante realizzata in metallo zincato,

gusci estetici in alluminio verniciato a polveri frattato per

resistere agli agenti atmosferici

FRONTALLI: policarbonato infrangibile 3 mm

DIMENSIONI PARTE LUMINOSA: cm. 60xé60

DIMENSIONE LAMPEGGIANTI : 4 x diam. mm. 100

DIMENSIONI ESTERNE SENZA ATTACCHI: cm 65x82x7

DIMENSIONI ESTERNE CON ATTACCHI : cm 73x82x7

PESO CON ATTACCHI: 19,5 Kg

RIFRANGENIA : dotato di pellicole rifrangenti in classe 2 (in

caso di black - out la rifrangenza viene fornita dai fanali dei

veicoli in avvicinamento)

e CONFORMITA SEGNALE : en 12899 classe L2

& CONFORMITA LAMPEGGIANTI: UNI EN 12352 L2H

& ALIMENTAZIONE : 220 Vac (segnale :30w, lampeggianfi:
spunto 20w media 10w)

® GRADO DI PROTEZIONE: segnale completamente stagno IPéé

® CLASSEDIISOLAMENTO : sistema a doppio isoclamento ;
classe “lI"

® DISPOSIZIONE LAPEGGIANTI: n. 2 bifacciali (tot 4)

PARTICOLARE PIR MOTION SENSOR
TELECONTROLLO WIRELESS

PARTICOLARE P5-ZS2 TELECONTROLLO WIRELESS

PARTICOLARE PRESA ZHAGA

Il Progettista
(Ardizzone Per. Ind. Diego)

ELETTROTE NI CO

Via Gennaro Sora n. 10

24020 Fiorano al Serio (BG)

Tel. 035711020 Fax 035738703

www.studioardizzone.it

info@studioardizzone.it

CERTIFICATO ISO 9001:2000
COMMITTENTE: )\ JUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA i
PROVINCIA DI BERGAMO P11
PIAZZA ROMA N. 3 - 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)
PROGETTO: | AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO R
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTIONE SorLn
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) - CUP: C59J21020410002 ]
OGGETTO:  TAVOLA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI e
Davide Per. Ind. Pinessi
COMMESSA: || RC:
3481 MAGRI
REVISIONE |[  DATA | DESCRIZIONE || DISEGNATO || VERIFICATO
00 [ 022022 || PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | PINESS| |[ ARDIZZONE
00 | 12/2022 || AGGIORNAMENTO CORPI ILLUMINANT] | PINESS| |[ ARDIZZONE

Non €' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento ne’ utiizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nost

| PRESENTI DISEGNI HANNO SOLAMENTE VALIDITA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E NON A FINI ARCHITETTONICI.
segnare a terzi o ri i senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. £’ fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modell
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express autharity. Offenders are liable to the payment of damages. Al right are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utiity madel or design.




